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FRIGID-X PANEL COOLER 
Prevengono le fermate dovute ai surriscaldamenti dei componenti nei quadri elettrici ed elettronici. 

I condizionatori FRIGID-X garantiscono le protezioni NEMA 12(IP52), NEMA R(IP14), NEMA 4-4X(IP56)  
e hanno l’approvazione ULC 

 
 
 
 

COSA SONO – A COSA SERVONO 
 
I FRIGID-X Panel Cooler della serie Cabinet Enclosure 
Cooler per il controllo dei quadri elettrici/elettronici, sono 
dei raffreddatori che provvedono, con un sistema a 
basso costo, a mantenere i cabinet puliti e a 
temperatura corretta. 
Utilizzano un tubo vortex in acciaio inox, che crea il 
freddo dalla normale aria compressa.  
Diversamente da molti concorrenti, tutti i componenti dei 
nostri raffreddatori sono in acciaio inox, per una durata 
maggiore ed una flessibilit¨ dôuso pi½ ampia.  
I Frigid-x Panel Coolers sono compatti e possono essere 
installati in pochi minuti con un semplice piccolo foro 
standard.  
Sono senza parti in movimento.  
La serie Cabinet Enclosure Cooler - Frigid-x sono ideali 
per tutte le applicazioni su cabinet dove è richiesto il 
grado di protezione IP52 (NEMA 12), IP14 (NEMA 3R) e 
IP56 (NEMA 4-4X)  
 
 
 
VANTAGGI del FRIGID-X PANEL COOLER 
 

¶ Senza parti in movimento 

¶ Senza vibrazioni 

¶ Elimina ventilatori e filtri 

¶ Basso costo se comparato con altri sistemi 

¶ Eccellenti design e caratteristiche 

¶ Senza manutenzione 

¶ In acciaio inox e metallo, senza parti in plastica 

¶ Potenza di raffreddamento fino a 820W 
(2800Btu) 

¶ Garantisce la protezione IP52 (NEMA 12), IP14 
(NEMA 3R) e IP56 (NEMA 4-4X) 

¶ Controlla e stabilizza la temperatura e lôumidit¨ 
dei cabinet 

¶ No CFC o HCFC 

¶ Montaggio in fori standard 

¶ Elimina derive termiche, e lôingresso di sporco 
nel cabinet 

¶ Consente, nella versione IP56( NEMA 4-4) il 
lavaggio 

 
 
 
 

 

 
 
FRIGID-X e gli altri: 
 
Tutto metallico, corpo in acciaio inox, silenzioso, senza 
vibrazioni, come dimostrato dalle prove. Le nostre unità 
standard sono adatte in ambienti fino a 67°C. Unità per 
applicazioni in alta temperatura, 93°C e più, se 
necessario, sono disponibili a richiesta. Unità per 
ambienti pericolosi, sono disponibili a richiesta. 
Mantengono la pressione positiva, anche con 
funzionamento on-off, per risparmiare energia. 
Contattare la rete di vendita per dettagli maggiori. 
 
 
 
APPLICAZIONI del FRIGID-X PANEL COOLER per: 

¶ PLC 

¶ Sistemi di controllo cabinets 

¶ CCTV videocamere a circuito chiuso 

¶ Centri di controllo motori 

¶ Armadi con relay 

¶ Controllo di macchine CNC 

¶ Quadri con computers 

¶ Raffreddamento dei contenitori laser 

¶ Raffreddamento di calibri elettronici 

¶ Centri di comando modulari 

¶ Apparecchiature di controllo settore alimentare 
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FRIGID-X PANEL COOLER – COME FUNZIONA 
 
Lôaria compressa entra nel punto (A), dentro il 
componente tubo vortex del Panel Cooler.  
Il tubo vortex divide lôaria in una corrente calda (B) e 
fredda (C).  
Lôaria calda, dal tubo vortex ¯ spinta allôesterno, in 
atmosfera, attraverso il dispositivo (D) dopo essere stata 
ingabbiata per la riduzione del rumore. Lôaria calda del 
cabinet viene spinta fuori attraverso il punto (E).  
Lôaria fredda entra nel cabinet (F) attraverso il tubo di 
distribuzione (G).  
I fori (H) sono fatti sul tubo di distribuzione per fare 
andare lôaria dove serve.  
Un silenziatore (I) riduce sensibilmente il rumore dellôaria 
che esce. 
 

 
Lasciare la porta dei quadri aperta, per ventilare con 
ventilatore, significa inviare sporco allôinterno ed ¯ 
illegale sotto il profilo della sicurezza. 
 
SELEZIONE del FRIGID-X PANEL COOLER 
 
I Nex Flow Frigid-x Panel Coolers sono disponibili con 
termostato di controllo (on/off) o per operazione 
continua. 
I sistemi con funzionamento continuo sono adatti 
quando il raffreddamento deve essere costante e/o 
quando viene richiesta una pressione positiva del 
cabinet.  
I sistemi on/off riducono il consumo di aria e si attivano 
solo quando la temperatura raggiunge livelli indesiderati. 
Il termostato è regolato in fabbrica a 35°C. Sono ideali 
dove la potenza dissipata fluttua, come nei controlli di 
velocità, dove la sovrapressione non è richiesta. 
Tutte le nostre unità sono in INOX per una lunga durata 
flessibilità di ambiente dôuso. 
Se una pressione positiva costante viene richiesta, con 
un controllo on/off,una speciale elettrovalvola può 
essere fornita, la quale anche in posizione off continuerà 
a fornire una piccola quantità di aria al cabinet, per 
mantenere la pressione positiva. Sono disponibili unità 
per alta temperatura, per ambienti da 67°C a 93°C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando si vedono porte di armadi aperte, è un sicuro 
segnale che è necessario il Frigid-x Panel Coolers. Le 
porte aperte, non solo sono pericolose, ma 
contribuiscono a sporcare i componenti elettronici, 
riducendone la loro durata. 
 
Il FRIGID-X PANEL COOLER e le altre soluzioni 

¶ I sistemi heat pipes e gli scambiatori aria/aria 
non possono raffreddare a livelli inferiori alla 
temperatura ambiente, limitando la loro efficacia 
di raffreddamento. I filtri dellôaria richiedono una 
costante manutenzione e sostituzione per 
evitare fermate. 

¶ Gli scambiatori aria/acqua usano acqua, che 
non ¯ compatibile con lôelettricit¨.  In pi½ 

¶ I condizionatori con refrigeranti CFC o HCFC, 
sono pi½ costosi, con costi dôinstallazione 
superiori e minor durata. Lôinstallazione 
necessita lo scarico di condensa a terra. Le 
vibrazioni delle macchine possono causare 
perdite di refrigerante e danni ai componenti. La 
sostituzione del compressore è molto cara. I filtri 
dellôaria richiedono una costante manutenzione 
e sostituzione per evitare fermate e danni ai 
condizionatori. 

¶ Il Frigid-x Panel Cooler è a basso costo, ed è 
disponibile, a scelta, con grado di protezione 
IP52, IP14 o IP56. Eô compatto, facile e rapido 
da installare. Il controllo termostatico minimizza 
il consumo dôaria a solo quando necessario. 

 
I Frigid-x Panel Coolers sono approvati ULC 
secondo gli standard USA e Canada, inoltre sono 
conformi al CE e alle norme internazionali. 
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SPECIFICHE DI PRODOTTO 
 

Tipo 
NEMA/IP 

Modello 
Capacità 
raffredd. 

W* 

Controllo 
termostatico 

Livello 
sonoro 

dBA 

12/IP52 61004A 85 Non incluso 64 

12/IP52 61008A 170 Non incluso 66 

12/IP52 61015A 322 Non incluso 72 

12/IP52 61025A 527 Non incluso 73 

12/IP52 61030A 615 Non incluso 74 

12/IP52 61040A 849 Non incluso 76 

12/IP52 63004A 85 Incluso 64 

12/IP52 63008A 170 Incluso 66 

12/IP52 63015A 322 Incluso 72 

12/IP52 63025A 527 Incluso 73 

12/IP52 63030A 615 Incluso 74 

12/IP52 63040A 849 Incluso 76 

3R/IP14 61004R 85 Non incluso 64 

3R/IP14 61008R 170 Non incluso 66 

3R/IP14 61015R 322 Non incluso 72 

3R/IP14 61025R 527 Non incluso 73 

3R/IP14 61030R 615 Non incluso 74 

3R/IP14 61040R 849 Non incluso 76 

3R/IP14 63004R 85 Incluso 64 

3R/IP14 63008R 170 Incluso 66 

3R/IP14 63015R 322 Incluso 72 

3R/IP14 63025R 527 Incluso 73 

3R/IP14 63030R 615 Incluso 74 

3R/IP14 63040R 849 Incluso 76 

4-4X/IP56 61104X 85 Non incluso 64 

4-4X/IP56 61108X 170 Non incluso 66 

4-4X/IP56 61115X 322 Non incluso 72 

4-4X/IP56 61125X 527 Non incluso 73 

4-4X/IP56 61130X 615 Non incluso 74 

4-4X/IP56 61140X 849 Non incluso 76 

4-4X/IP56 61104X 85 Incluso 64 

4-4X/IP56 61108X 170 Incluso 66 

4-4X/IP56 61115X 322 Incluso 72 

4-4X/IP56 61125X 527 Incluso 73 

4-4X/IP56 61130X 615 Incluso 74 

4-4X/IP56 61140X 849 Incluso 76 

 
*Raffreddamento con aria a 6,9Bar, a 21°C 
* Per temperatura dellôaria compressa tra 32 a 38ÁC, 
ridurre il valore del 20%. A temperatura di 38°C, o più 
alta, ridurre il valore del 30% 

 
SPIEGAZIONE GRADI DI PROTEZIONE 
 
IP52 resistente a polvere e olio ed è usato in genere in 
condizioni ambientali ñindustrialiò 
IP56 resistente a polveri, olio, spray ed è adatto ad 
ambienti dove ci sono liquidi, nel settore alimentare e in 
ambienti corrosivi 
IP14 per applicazioni allôaperto 
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IL NUOVO CONTROLLO ELETTRONICO CON TERMOSTATO DIGITALE ELC 
 
LôELC ¯ una opzione per un controllo preciso di uno o due dispositivi Nex Flow Frigid-x Panel Cooler. Una soluzione 
elegante e precisa in sostituzione del termostato standard. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

¶ Tensione di alimentazione: 120-240V 

¶ Percentuale di misura:  4/sec  

¶ Precisione: 0,2% del fondo scala (inferiore 10% di un grado) 

¶ 3 uscite: 2 relays di uscita e una con PID, 1 uscita SSR con PID per controllare lo SSR esterno 

¶ Range di misura: da -50°C a 150°C 

¶ Allarmi: Ha due allarmi regolabili per i due relays dôuscita. Eô possibile fissare due temperature da controllare, 
per comandare 2 elettrovalvole di due dispositivi differenti. (Può essere usato per qualsiasi applicazione) 

¶ Grado di protezione: IP56, contenitore ABS/PC, approvato ULC, infiammabilità UL94-V-0 

¶ Lôunit¨ standard viene fornita con 1 elettrovalvola con solenoide, ma pu¸ operare con due 

¶ Scale Celsius o Farenheit regolabie a scelta 

¶ Può essere usato assieme  al nuovo sistema di ottimizzazione PLCFC per speciali applicazioni, come il 
raffreddamento di parti, convogliatori o tunnel, per controllare il raffreddamento e indicizzare, nello stesso tempo, 
i movimenti delle parti convogliate 
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CALCOLO DEL CARICO TERMICO DI QUADRI/CABINET  CONTENENTI ELETTRONICA 
 
Grandezze e conversioni: 
1 BTU/hr = 0,93W   1 hp = 2544 BTU/hr   1 square foot = 0,0929 m

2
 

1 BTU/hr = 0,000393 hp   1 W = 0,00134 hp   1 m
2
  = 10,76 square foot 

1 W = 3,415 BTU/hr  
 
Tipiche portate dei ventilatori: 
Ventilatore 4ò : 100 CFM = 2.832 litri minuto = 170mc/h Ventilatore 8ò : 340 CFM = 9.628 l/min = 578mc/h 
Ventilatore 6ò : 220 CFM = 6.230 litri minuto = 374mc/h Ventilatore 10ò : 550 CFM = 15.574 l/min = 933mc/h 
 
Il Carico Termico Totale è costituito dal calore assorbito, o ceduto, dal cabinet allôesterno, chiamato Carico Termico 
Esterno, sommato al calore generato dai componenti elettrici/elettronici, chiamato Carico Termico Interno. 
Raffreddamento, in BTU/hr di un ventilatore = 1,08x (temperatura interna cabinet in °F ï temperatura esterna in °F) x 
CFM 
Raffreddamento, in W di un ventilatore = 0,16x (temperatura interna cabinet in °C ï temperatura esterna in °C) x l/min 
 
CALCOLO Watts o BTU/hr 

1. Determinare il calore dissipato dentro il cabinet dai componenti. Lôapprossimazione, a volte, ¯ necessaria. Per 
esempio, conosciuta la potenza generata dentro il cabinet, si può assumere che il 10% verrà trasformato in 
calore. 

2. Per il calore assorbito/ceduto allôesterno dal cabinet, calcolare lôarea esposta allôambiente. 
3. Definire la temperatura interna che si vuole mantenere e definire la differenza di temperatura tra quella interna e 

la massima temperatura esterna che si può raggiungere in ambiente. 
4. Dalla tabella che segue, determinare i Watts per m

2 
(o BTU/hr per square foot)  per la differenza della 

temperatura. 
5. Moltiplicare la superficie del cabinet per  W/m

2 
 (o BTU/hr per square foot) per calcolare la potenza dissipata o 

assorbita dallôesterno (Carico Termico Esterno). 
6. Sommare il Carico Termico Esterno, al Carico Termico Interno, precedentemente calcolato. 
7. Se non si conosce la potenza usata allôinterno del quadro, ma ¯ possibile fare delle misure delle temperature, 

misurare la temperatura interna del cabinet e la temperatura ambiente, definendo la differenza tra le temperature 
misurate. 

8. Verificare il numero e i tipi di eventuali ventilatori installati sulla parete del cabinet. Trasmettere queste 
informazioni al servizio vendite per la scelta appropriata  

 
 

Differenza 
Temperatura 

in °C 
W/m

2
 

3 5,2 

6 11,3 

9 17,6 

12 24,4 

15 31,4 

18 39,5 

21 47,7 

24 55,6 
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Esempio: 
 
Il cabinet ha due variatori di frequenza per un totale di 10hp e un modulo da 100W. La massima temperatura esterna 
prevista ¯ 40,5ÁC o 105ÁF. Lôarea esposta del cabinet ¯ di 3,9m2 (o 42 square feet). Si richiede una temperatura interna 
di 35°C (95°F) 
La potenza interna è 10hp x 746W + 100W = 7560W 
Assumendo la potenza dissipata in calore, allôinterno del cabinet, pari al 10% della potenza interna, il Carico Termico 
Interno stimato risulta 756W. 
 
In BTU/hr, la potenza interna risulta 10hp x 2544 BTU/hp = 25440 BTU/hr + (100W x3,415 BTU/hr/W) = 25782BTU/hr 
Assumendo il 10% della potenza sopra calcolata, il carico termico interno diventa di 2.578BTU/hr. 
 
Il Carico Termico Esterno: La differenza di temperatura tra quella interna desiderata e quella massima esterna è di 5,5°C, 
o 10 ÁF. Usando le conversioni (interpolando dove necessario), si moltiplica lôarea per il fattore di conversione: 
3,9m

2
 x 10,3 = 40W ( 42sq ft x 3,3 = 139BTU/hr) 

 
Il Carico Termico Totale risulta: 756 +40 = 796W o  2.578 +139 = 2.717 BTU/hr 
 
In questo caso si suggerir¨ lôuso del modello 61040, per operazione continua, o il modello 63040 per funzionamento 
on/off. Unità con potenza nominale di 849W o 2900BTU/hr. 
 
 
Copiare  e inviare per fax o e-mail. Un tecnico risponderà entro 24 ore. 
 
NOME E COGNOME__________________________________________ 
AZIENDA___________________________________________________ 
CITTAô _____________________________________________________ 
TELEFONO ________________________FAX_____________________ 
MAIL ______________________________________________________ 
 
 

 
 

altezza 

Profondità 

larghezza 

ALTEZZA _____________ in mm 
LARGHEZZA ___________in mm 
PROFONDITAô ____________in mm 
 
 
TEMPERATURA ESTERNA ATTUALE _____________________in °C 
MASSIMA TEMPERATURA ESTERNA PRESUNTA __________in °C 
TEMPERATURA INTERNA ATTUALE _____________________ in °C 
MASSIMA TEMPERATURA INTERNA DESIDERATA ________in °C 
 
 
GRADO di PROTEZIONE IP  ___52 ____56 ____14____altro______ 
 
 
Armadio con:    ___ lati liberi         ___ a parete 
             ___esistenza foro per permettere la circolazione dellôaria 
             ___ assenza fori 
             ___ esistono ventilatori sullôarmadio, se si quanti? 

_____ Tipo di ventilatori  o portata di ognuno 
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ACCESSORI 
 

MOD DESCRIZIONE MOD DESCRIZIONE 

49004 
Distributore di aria fredda per tutti i tipi, 
escluso quello da 170W e più piccoli 

90044 
Kit di valvola solenoide, IP52, con 
termostato 
con tensione 240V 50/60Hz 

49005 
Distributore di aria fredda per i modelli da 
170W e più piccoli 

90016 
Kit di valvola solenoide, IP56, con 
termostato 
con tensione 120V 50/60Hz 

90004 
Filtro aria con scaricatore automatico 
1.539SLPM, ıò NPT 

90045 
Kit di valvola solenoide, IP56, con 
termostato 
con tensione 240V 50/60Hz 

90005 
Filtro olio, Ĳò NPT, per tutti i tipi 
1048SLPM, 3/8ò NPT 

90017 Solo termostato 

90008 
Regolatore di pressione, con indicatore 
1416SLPM, 3/8ò NPT 

90038 
Controllore di temperatura elettronico 
120V, 50/60Hz, ıò NPT 

90015 
Kit di valvola solenoide, IP52, con termostato 
con tensione 120V 50/60Hz 

90039 
Controllore di temperatura elettronico 
240V, 50/60Hz, ıò NPT 

 
IMPORTANZA DELLA FILTRAZIONE, DEL KIT DI DISTRIBUZIONE, DELLA TENUTA E DEL MONTAGGIO 
 
Tutti i Frigid-X Panel Coolers vengono forniti con un kit costituito da filtro aria da 5Ὗ, con scarico di condensa automatico 
e tubo di distribuzione. Il kit di distribuzione viene completo di un tubo di vinile bianco, usato per direzionare lôaria fredda 
sui punti caldi dellôarmadio. Sono accluse anche delle fascette metalliche per fissare il tubo e il silenziatore, oltre a delle 
clips adesive, necessarie per fissare il tubo dove desiderato. Il tubo di distribuzione e il silenziatore riducono il livello di 
rumore, ma agiscono anche come trappola di emergenza della condensa, in caso di mancato funzionamento del filtro, 
per qualsiasi motivo, evitando che entri in armadio, proteggendolo. Anche il filtro evita che la condensa entri in armadio. 
Lôaria che entra in armadio, passa dalla alta pressione a, quasi, alla condizione di quella atmosferica, stabilizzandosi al 
45% di umidità relativa. Per questa ragione, i Frigid-x Panel Coolers della Nex Flow, possono essere usati come un vero 
e proprio condizionatore. Se esiste un pericolo di presenza di olio nella linea dellôaria compressa, si raccomanda lôuso del 
nostro filtro olio modello 90005 (a 3 micron). I Frigid-x Panel Coolers, devono essere installati sul tetto, o sul lato (usando 
il nostro kit per il montaggio laterale), ma il più vicino possibile al tetto. Tutti i Panel Coolers devono essere installati in 
posizione verticale. 
 
 

   
 
KIT DI DISTRIBUZIONE ARIA per modello medio da art 
60015A a 63140X  

KIT DI DISTRIBUZIONE ARIA per modello piccolo da 
art 60004A a 63108X 
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VALVOLA SOLENOIDE E TERMOSTATO 
 
I sistemi Frigid-X Panel Coolers sono disponibili con una valvola solenoide 2 vie, NC e un termostato, in due kit Mod. 
90016 (230V) e 90015 (120V). Questi dispositivi limitano il consumo di aria compressa a quando necessario. Il 
termostato per la temperatura interna al cabinet, è regolato in fabbrica a 35°C ed ha una tolleranza di +- 2°C. Può essere 
alimentato da 24VAC a 240VAC, 50/60Hz. I dispositivi sono approvati UL e CSA. 

  

 

 

 

 

 

Kit Termostato e Valvola Solenoide: Il kit viene 
completo di valvola solenoide, termostato e 
resistenza. La resistenza è necessaria se si è in 
presenza di rapide fluttuazioni della temperatura, 
nel cabinet, provocando lôintervento ciclico del 
solenoide. La resistenza è installata (se necessario) 
attraverso i collegamenti del termostato e previene 
cicli troppo rapidi, riducendo la sensibilità del 
termostato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
Sistema per raffreddamento continuo di cabinet con 
Panel Cooler, filtro aria con scarico automatico e tubo di 
distribuzione. 

Sistema per raffreddamento cabinet, ON/OFF, con 
Panel Cooler,  filtro aria con scarico automatico, tubo di 
distribuzione, termostato e valvola solenoide 

 



                                             

COOL ART – Via Monte Pastello, 4 - Peschiera del Garda, VR, Italy 

 ++39 0457551962 - ++39 3921776095 -  vendite@dccooling.eu - www.dccooling.eu 

 

DC COOLING
®
 

By COOL ART 

 
PER SPAZI STRETTI – USARE IL NOSTRO KIT PER INSTALLAZIONE LATERALE 
I sistemi Nex Flow Frigid-X Panel Coolers, sono normalmente installati sul tetto del cabinet, ma, se lo spazio non lo 
permette, si può utilizzare il kit per montaggio laterale. Fatto in acciaio inox IP52, o IP14, o IP56, è studiato per essere 
applicato ai Frigid-X Panel Coolers. Sono disponibili due versioni, una per raffreddatori piccoli fino al modello 63008X e 
una per modelli più grandi. Il disegno di costruzione molto sottile, riduce al minimo lo spazio necessario. 
 

 
Tipo Diam. A Diam. B 

Medio ¾” NPS Fil. 12,5 mm 

Piccolo 1/2” NPS Fil. 8 mm 

 

 
Il dispositivo per il montaggio laterale, se non possibile 
sul tetto del cabinet, è disponibile per i Panel Coolers 
piccoli e medi. Eô un sistema ñplug and playò 

 
 
I sistemi di raffreddamento ON/OFF sono normalmente 
installati nei quadri di controllo delle macchine CNC. 
Questi sistemi funzionano quando la temperatura del 
cabinet eccede quella prevista. Questo sistema tiene il 
cabinet raffreddato in pressione e libero da polvere. 

 
Basta avvitare il Panel Cooler sul dispositivo che è 
fissato al cabinet, quindi attaccare il tubo di distribuzione 
al tubetto, sporgente nella parte interna del 
cabinetéfacile! 

 
 

MOD. N° DESCRIZIONE 

69100 Dispositivo inox per installazione laterale dei Panel Coolers mod. 60004A a 63008X 

69200 Dispositivo inox per installazione laterale dei Panel Coolers mod. 60015A a 63140X 
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IP52 funzionamento continuo, con 
kit  filtro e tubo di distribuzione 

 
IP52 funzionamento ON/OFF, con kit  
filtro e tubo di distribuzione, valvola 

solenoide e termostato 
 IP52, solo Panel Cooler 

MOD N° POTENZA FRIGORIFERA  MOD N° POTENZA FRIGORIFERA  MOD N° POTENZA FRIGORIFERA 

61004A 85W  63004A 85W  60004A 85W 

61008A 170W  63008A 170W  60008A 170W 

61015A 322W  63015A 322W  60015A 322W 

61025A 527W  63025A 527W  60025A 527W 

61030A 615W  63030A 615W  60030A 615W 

61040A 849W  63040A 849W  60040A 849W 

        

IP14 funzionamento continuo, con 
kit  filtro e tubo di distribuzione 

 
IP14 funzionamento ON/OFF, con kit  
filtro e tubo di distribuzione, valvola 

solenoide e termostato 
 IP14, solo Panel Cooler 

MOD N° POTENZA FRIGORIFERA  MOD N° POTENZA FRIGORIFERA  MOD N° POTENZA  FRIGORIFERA 

61004R 85W  63004R 85W  60004R 85W 

61008R 170W  63008R 170W  60008R 170W 

61015R 322W  63015R 322W  60015R 322W 

61025R 527W  63025R 527W  60025R 527W 

61030R 615W  63030R 615W  60030R 615W 

61040R 849W  63040R 849W  60040R 849W 

        

IP56 funzionamento continuo, con 
kit  filtro e tubo di distribuzione 

 
IP56 funzionamento ON/OFF, con kit  
filtro e tubo di distribuzione, valvola 

solenoide e termostato 
 IP56, solo Panel Cooler 

MOD N° 
POTENZA 

FRIGORIFERA 
 MOD N° POTENZA FRIGORIFERA  MOD N° POTENZA RIGORIFERA 

61104X 85W  63104X 85W  60104X 85W 

61108X 170W  63108X 170W  60108X 170W 

61115X 322W  63115X 322W  60115X 322W 

61125X 527W  63125X 527W  60125X 527W 

61130X 615W  63130X 615W  60130X 615W 

61140X 849W  63140X 849W  60140X 849W 

 
 


